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Operatör Panelleri

Yöneticiler için operatör panelin kullanıcılarını ve şifrelerini güncellemek bir 
baş ağrısıdır.  Fatek operatör panellerde kullanıcı hesaplarını ve şifrelerini çok 
kolayca bir USB bellek üzerinden panele aktarabilirsiniz. Panelin programı 
değiştirip tekrar yüklemek zahmetine katlanmazsınız. 

Kullanıcı Hesaplarını / Şifrelerini Güncelleme

Gecikmeli Butonlar

Operasyonlardaki hataları engellemek için buton ve anahtarlara, on ya 
da off gecikme ya da minimum basma süresi tanımlayabilir veya çift 
tıklama gibi fonksiyonlar atayabilirsiniz.

Şifre ve Güvenlik

Yeni Kullanıcı Hesapları / Şifre Listesi
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100%

68%

27%

Mülkiyet Haklarının Korunması

•	Projenizi korumak için şifre koyabilirsiniz ve yetkisiz kullanıcıların projeye erişmesini engelleyebilirsiniz.
•	Şifre koruması; projenizin yüklenmesi, çekilmesini, sistem ayarlarının değiştirilmesini ve Fatek PLC programının USB bellek ile
	 güncellemesini de engeller. 
•	Çalışma koruma şifresi ile programları aynı olsa bile panelin başka bir PLC ile çalışmasını engeller.
•	Makro size müşterileriniz için özel fonksiyonlar tasarlamayı sağlar. Fatek operatör panel bu özel fonksiyonlar için de ayrıca şifre
	 belirleyebilir.
	 Müşterilerinizin bunları kullanmak veya kaynak kodunu görmek istediğinde şifre girmesi istenir. Böylece projelerinizde kademeli bir şifre
	 yapısı oluşturabilir, uzun uğraşlar sonucu yarattığınız mülkiyet haklarınızı korursunuz.

Güvenlik

Güvenlik fonksiyonu 100 adet kullanıcı hesabı ve 16 adet yetki düzeyi 
tanımlamanıza olanak verir. Tanımlı her kullanıcı için farklı şifre 
belirleyebilirsiniz. Esneklik ve rahatlığınızı arttıran içe aktarma ve dışa 
aktarma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Eğer tanımlı operatörler yanlış şifre girerse anahtar, düğme vb. 
nesnelere erişimleri yasaklanır. Ayrıca eğer kullanıcıların bazı 
nesneleri/sayfaları görme yetkisi yok ise bu nesneler/sayfalar
ekranda gizlenebilir.

Taksitli Ödeme

•	Taksit fonksiyonu projenizin bedeli taksitle alacağınız
	 durumlarda sizi korumak için tasarlanmıştır. Statik ve dinamik
	 iki mod içerir.
•	Statik mod ile 48'e kadar taksit süresi ve aralığı
	 tanımlayabilirsiniz.
•	Projeyi tekrar yüklemeden makinayı ayarlamak için taksit
	 fonksiyonu panel çalışırken değiştirebilirsiniz.
•	Dinamik mod da ise önceden taksit tanımlanmasını
	 gerektirmez. Her yaratılan yeni şifrenin içinde bir sonraki taksit
	 ödeme tarihi vardır.
•	Sadece anahtar ve şifre üreticiyi kullanarak, bir sonraki taksit
	 zamanını da içeren bir şifre yaratılabilir.

Tam Yetkili

Yetkili Operatör
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Adım 2: 

Alarm tetiklendiğinde, istenilen ekranda alarm mesajı 
kayar yazı olarak görüntülenebilir. Ya da mesajı daha 
detaylı görmek için alarm ekranı tasarlanabilir. Alarm 
anında sesli uyarı da alınabilir.

Adım 3: 

Başka bir mesaj vermek ya 
da sonrasında değerlendirme 
için açılır alt pencere 
kullanabilirsiniz.

Adım 1:

Alarm fonksiyonu ile sistem 
ait tüm veriler gözlenebilir. 
İzlenecek veriyi ve alarm
değeri ayarlayın.

Kayan yazı

Alarm Ekranı

Sesli uyarı

Alarm, Trend, Veri Kaydı, E-posta, Kamera
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Kullanıcılar, ekinde sahadan kamera 
görüntüsünü içeren alarm mesajını 

e-posta olarak alabilirler.

Adım 4: 

Kullanıcıya  alarma ilişkin  ekinde sahadaki kamera 
görüntüsü de olan bir e-posta gönderilebilir. Daha 
sonra veri kaydı ve çalışma kaydı fonksiyonları ile 
geriye dönük alarm kayıtları incelenebilir.

Akıllı pencere

Kamera

Veri Kaydı - Data Log

•	64 adet veri kayıt grubu oluşturabilirsiniz.
•	Her grupta maksimum 512 adresi izleyebilirsiniz.
•	Verilerin trendini görmek için grafik fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon temizleme, yakınlaşma,
	 sağa sola yukarı aşağı taşıma, 2 adet Y eksen gibi yeteneklere sahiptir. Ya da gerçek zamanlı olarak verileri
	 görüntüleyebilirsiniz.
•	Veri kaydı için bir başlama koşulu tanımlayabilir ve kaydın aralık periyodunu her koşul için ayrıca
	 seçebilirsiniz. İçe ya da dışa aktarmak için zaman aralığı ya da tetikleme gibi ön koşulları belirleyebilirsiniz.
•	Veri kaynakları farklı kontrolör cihazlardan gelebilir.

Veri Yedekleme - Data Backup

E-posta

Kamera

•	Veri kaydı, alarm ve çalışma kaydından gelen veriler belli bir konuma otomatik olarak kopyalanabilir.
	 (Operatör paneli, microSD ya da USB).
•	Veri kaydı, alarm ve  çalışma kaydı fonksiyonlarında veri tutma aktif edilirse, enerji kesilmesinde bile veri
	 kaybı olmaz. 
•	Planlama ve makro fonksiyonlarını birlikte kullanarak, yedekleme kullanıcının istediği zamana
	 tanımlanabilir.

SDkart

•	Alarm tetiklendiğinde seçilen kullanıcılara mesaj
	 yollanabilir.
•	Alıcılar adres listesi ve farklı gruplar halinde
	 düzenlenebilir.
•	SSL/TTL şifreleme mekanizması dosya güvenliğini
	 sağlar.

•	USB kamera girişini destekler ve görüntü Operatör Panel
	 ekranına doğrudan aktarır.
•	Saha görüntüsünü yakalar ve USB belleğe kaydeder ve
	 e-posta ile istenilen kullanıcıya yollar.

Mail



Fatek IoT ve Bulut Platformu

•  iAccess ile panele uzaktan erişerek ekranı gözlemleyebilir,  
    uygulamada güncellemeler yapabilirsiniz.

• iMonitor ile panele uzaktan erişip alarm, veri bilgilerini 
  gözlemleyebilir, kaydedebilir ve raporlayabilirsiniz.

• iLocation ile sistemlerinizi Google haritalar üzerinde 
  takip edebilirsiniz.

•  MQTT protokol (Publisher/Subcriber/Broker)
   kolaylıkla ana bulut platformlarına

  ulaşabilirsiniz. 
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Veri Aktarımı ve Kontrol

PLC

Sıcaklık Kontrol

Uzak I / O

Çoklu Bağlantı

•	Master panele bağlı PLC'ye slave panellerden erişim.
•	Kolay ayar ve hızlı yazılım geliştirme.

Kullanıcı Tanımlı Protokol

•	Yapılacak basit ayarlarla üçüncü parti cihazlar ile karşılıklı haberleşme gerçekleştirerek
	 cihazdaki verilere kolaylıkla erişebilirler.
•	Çeşitli haberleşme protokolleri için sağlama (checksum) değerleri otomatik olarak ilave
	 edilir.
•	Sistem planlamayı daha esnek kılmak için makro da bu fonksiyonu destekler.
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USB   /   SD kart

Veri Aktarımı

Ağ Zaman Protokolü – NTP

Bu fonksiyon PLC ile panel geçişi haberleşmeyi sağlar. Kullanıcı belli bir kaynaktan veriyi 
(Operatör Paneli, PLC, dosya) hedef adrese tanımlı koşullarda aktarabilir.

Ağ zaman protokolü fonksiyonu tüm Operatör 
panellerin zaman saatlerini senkronize eder. 
Gerçek saat hakkında tereddüt etmeniz ya da ayar 
yapmanıza gerek kalmaz.

Modbus Ağ geçidi

•	Modbus ağ geçidi (gateway) ile istemciler (clients), SCADA, operatör panel ya da başka MODBUS cihazlardan kolaylıkla
	 uzak gözlemleme ve veri toplama yapabilir.
•	Ethernet (MODBUS TCP) ve seri (MODBUS RTU/ACSII) haberleşmeyi destekler.
•	MODBUS ve diğer protokoller arasında veri alış verişini destekler (çeşitli PLC, kontrol cihazı, sunucu vs.).
•	MODBUS karşılık tablosunu özelleştirebilirsiniz.
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FvDesigner

WinProladder

P5 / P2
Operatör Paneli

Entegre Panel + PLC

Fatek Operatör Paneli ve PLC çözümü entegre bir sistemdir. Donanım gürültü ve parazitlere karşı daha dirençlidir. Dahili haberleşme optimize 
edilerek yüksek hızlara ulaşılmıştır. 
Çok kullanışlı ve güçlü PLC yazılım özellikleri entegre Operatör Paneli içine yerleştirilmiştir. Bu kullanıcıların sistemlerini hızlı ve güvenli 
kurmasını sağlar.

Otomatik Etiket Aktarma 

WinProladder 
Projeniz

Import
İçe aktar

Etiketler
Tag

Kullanıcılar WinProladder yazılımında kullandığı etiketleri 
panel projesine aktarabilir. Bu etiketleri tekrar yaratmak, 
yazmak vb. önleyerek büyük ölçüde zaman kazandırarak iş 
veriminizi arttırır.
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HB1 PLC

Ladder İzleme

USB Bellek ile Bakım

•	Saha personeli bakım için bilgisayar kullanmak zorunda kalmaz.
	 USB bellek ile Operatör Panel ve PLC programını güncelleyebilir.
• Buna ek olarak, kullanıcılar USB bellek kullanarak, veri kaydı ve
	 alarm verilerine erişebilir, reçeteleri ya da parolaları
	 değiştirebilir. 

Panel Uygulaması

Reçete Veri KaydıAlarm Güvenlik

PLC Program

Çevrim İçi (On-line) PLC Ladder Programını İzleme

PLC ladder programı bilgisayara gerek olmadan
doğrudan panel ekranında izlenebilir. 
Mühendisler makinanın durumunu gözleyebilir 
ve hatayı kolayca bulabilirler.
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Uzaktan İzleme ve Kontrol

FTP Sunucu

FTP sunucu etkinleştirildiğinde, 
kullanıcıların sahaya gitmesine gerek 
kalmaz. Onlar kolayca bilgisayar 
üzerinden ethernet portu ile operatör 
panel veri dosyalarını kolayca okuyup 
yazabilirler.

Operatör 
Paneli

FTP Sunucu

İçinden Geçme (Pass Through)

Operatör Paneli çalışıyorken bile içinden geçme 
fonksiyonu çalışır. Bu fonksiyon ile, PC'den PLC'ye 
dolaylı olarak bağlanabilir ve PLC'de istenilen 
değişikliği yapabilirsiniz. (Örnek: WinProladder).  

Operatör Paneli

PLC

VNC Sunucu

VNC fonksiyon desteği ile, Operatör 
panel ekranını tablet, bilgisayar ya da 
cep telofonuna uzaktan bağlantı ile 
aktarıp, tüm sayfaları izleyebilir ve 
kontrol  edebilirsiniz.

Fatek paneller VNC sunucu 
özelliğini destekler. Bu 
özellik teknik personele 
esneklik ve etkinlik 
kazandırır.

Operatör
Paneli

Cep telefonu

Tablet

VNC

Uzaktan Yapılandırma

Uzaktan yapılandırma özelliği ile 
ofiste otururken bile operatör 
panelinin ayarlarını uzaktan yapmak 
size çok zaman kazandıracaktır.

Simülasyon

Fatek operatör paneller çevrim içi (online) ve çevrim 
dışı (offline) simülasyonu destekler. Projenizi operatör 
paneline yüklemeden önce, PLC ile bağlanarak veya 
bağlanmadan projenizin işleyişini takip edebilir ve 
hataları daha bu aşamada eleyebilirsiniz.

Bilgisayar

PLC
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4,3" Paneller

7,0" Paneller

Model P2043SA-D P2043NA

Ekran Boyutu 4,3" (16:9)

Ekran Tipi TFT LCD 16.7 milyon renk

Çözünürlük 480 x 272

Seri Port 1 (9 Pin Erkek D-Sub) 2 haberleşme kapısı (1 adet RS232, 1 adet RS422 ya da RS485)

Seri Port 2 (Sökülebilir Terminal) -

Ethernet Portu - 10 /100 Mps

USB Portu USB 2.0 A tip/ Host ve USB 2.0 mini tip/ Cihaz

Besleme Gerilimi 14 ~ 32 V DC

Güç İzolasyonu var

İşlemci 32 bit RISC Cortex 600MHz

PLC Genişleme HB1 ana üniteler  (10/14MB Seri)

Model P2070PA-D P2070NA-D

Ekran Boyutu 7,0" (16:9)

Ekran Tipi TFT LCD 16.7 milyon renk

Çözünürlük 800 x 480

Seri Port 1 (9 Pin Erkek D-Sub) 1 adet (RS-232)

Seri Port 2 (Sökülebilir Terminal) 2 haberleşme kapısı (1 adet RS232, 1 adet RS422 ya da RS485)

Ethernet Portu - 10 /100 Mps

USB Portu USB 2.0 A tip/ Host ve USB 2.0 mini tip/Cihaz

Besleme Gerilimi 24 V DC 14 ~ 32 V DC

Güç İzolasyonu yok var

İşlemci 32 bit RISC Cortex 600MHz

PLC Genişleme HB1 ana üniteler + B1 Genişleme modülleri

10,1" Paneller

Model P2101SA-D P2101NA

Ekran Boyutu 10,1 " (16:9)

Ekran Tipi TFT LCD 16.7 milyon renk

Çözünürlük 1024 x 600

Seri Port 1 (9 Pin Erkek D-Sub) 1 haberleşme kapısı (RS-232)

Seri Port 2 (Sökülebilir Terminal) 1 haberleşme kapısı (RS422 ya da RS485) 2 haberleşme kapısı (1 adet RS232, 1 adet RS422 ya da 
RS485)

Ethernet Portu - 10 /100 Mps

USB Portu USB 2.0 A tip/ Host ve USB 2.0 mini tip/Cihaz

Besleme Gerilimi 24 V DC 14 ~ 32 V DC

Güç İzolasyonu var

İşlemci 32 bit RISC Cortex 600MHz

PLC Genişleme HB1 ana üniteler + B1 Genişleme modülleri

P2 Serisi

Alarm, Reçete, Veri Kaydı, USB Barkod Okuyucu, Ladder İzleme (4,3'' modeller desteklemez)
İlave özellikler: IoT, MQTT, VNC ve FTP Sunucu, SMTP (sadece P2043NA desteklemez) Sunucu
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4,3" Paneller

7,0" Paneller

Model P5043SA P5043NA

Ekran Boyutu / Tipi 4,3" (16:9) / TFT LCD 16.7 milyon renk

Çözünürlük 480 x 272

Seri Port 1 (9 Pin Erkek D-Sub) 3 haberleşme kapısı (1 adet RS232, 1 adet RS422 ya da RS485, 1 adet RS485 )

Seri Port 2 (Sökülebilir Terminal) -

Ethernet Portu - 10 /100 Mps

USB Portu USB 2.0 A tip/ Host ve USB 2.0 mini tip/ Cihaz

Besleme Gerilimi 14 ~ 32 V DC

Güç İzolasyonu var

PLC Genişleme HB1 ana üniteler  (10/14MB Seri)

Model P5070SA P5070NA P5070ZA

Ekran Boyutu / Tipi 7,0" (16:9) TFT LCD 16.7 milyon renk

Çözünürlük 800 x 480

Seri Port 1 (9 Pin Erkek D-Sub) 1 haberleşme kapısı (RS-232)

Seri Port 2 (Sökülebilir Terminal) 2 haberleşme kapısı (1 adet RS485, 1 adet RS422 ya da RS485)

Ethernet Portu - 10 /100 Mps

USB Portu USB 2.0 A tip/ Host ve USB 2.0 mini tip/Cihaz

Besleme Gerilimi 14 ~ 32 V DC

Güç İzolasyonu var

PLC Genişleme HB1 ana üniteler + B1 Genişleme modülleri

10,1" Paneller

Model P5101SA P5101NA P5101ZA

Ekran Boyutu / Tipi 10,1 " (16:9) TFT LCD 16.7 milyon renk

Çözünürlük 1024 x 600

Seri Port 1 (9 Pin Erkek D-Sub) 1 haberleşme kapısı (RS-232)

Seri Port 2 (Sökülebilir Terminal) 2 haberleşme kapısı (1 adet RS485, 1 adet RS422 ya da RS485)

Ethernet Portu - 10 /100 Mps

USB Portu USB 2.0 A tip/ Host ve USB 2.0 mini tip/Cihaz

Besleme Gerilimi 14 ~ 32 V DC

Güç İzolasyonu var

PLC Genişleme HB1 ana üniteler + B1 Genişleme modülleri

15,0" Paneller

Model P5150ZB

Ekran Boyutu / Tipi 15,0" (16:9) TFT LCD 16.2 milyon renk

Çözünürlük 1024 x 768

Seri Port 1 (9 Pin Erkek D-Sub) 1 haberleşme kapısı (RS-232)

Seri Port 2 (Sökülebilir Terminal) 2 haberleşme kapısı (1 adet RS485, 1 adet RS422 ya da RS485)

Ethernet Portu 10 /100 Mps

USB Portu USB 2.0 A tip/ Host ve USB 2.0 C tip/Cihaz

Besleme Gerilimi 14 ~ 32 V DC

Güç İzolasyonu var

İşlemci 32 bit RISC Cortex 1GHz

PLC Genişleme HB1 ana üniteler + B1 Genişleme modülleri

P5 Serisi

32 bit RISC Cortex 600MHz işlemci, Alarm, Reçete, Veri Kaydı, USB Kamera, USB Barkod 
Okuyucu, Aynı anda 2 VNC bağlantısı, FTP ve SMTP Sunucu, IoT, MQTT,
Ladder İzleme (4,3'' modeller desteklemez)
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Genel Özellikler

Model 4,3" Paneller 7,0" Paneller 10,1" Paneller 15,0" Panel

Ekran

Ekran Tipi TFT LCD, 16.7M Renk TFT LCD, 16.7M Renk TFT LCD,16.2M Renk

Ekran Boyutu 4.3" (16:9) 7.0" (16:9) 10.1" (16:9) 15.0"(4:3)

Çözünürlük 480 X 272 800 X 480 1024x600 1024 X 768

Kontrast Oranı 500 500 450 700

Aydınlatma LED, 500 nit LED, P2: 200 nit P5: 400 nit LED, 300 nit LED, 300 nit

Aydınlatma 
Ömrü P2: 25,000 Saat P5: 30,000 Saat 25,000 Saat 50,000 Saat

LCD İzleme Açısı 
(T/B/L/R) 50/70/70/70 70/50/70/70 50/20/55/55 70/70/80/80

D
okunm

atik

Tipi 4-telli Rezistif Film 4-telli Rezistif Film

Doğruluk X axis+/-2%; Y axis +/-2% X axis+/-2%; Y axis +/-2%

Sistem

İşlemci 32 bit RISC Cortex 600MHz 32 bit RISC Cortex 600MHz 32 bit RISC Cortex 
1GHz

Flash 256MB (P2: 128 MB) 256MB (P2: 128 MB) 256MB (P2: 128 MB) 256MB

RAM 128MB 128MB 128MB 256MB

RTC Yerleşik Yerleşik

I/O
 P

ort

Seri 1
Konnektör : D-Sub 9-Pin

COM1: RS-232 
COM2: RS-422/485

Konnektör : D-Sub 9-Pin
COM1: RS-232

Konnektör : D-Sub 9-pin
COM1: RS-232 

Konnektör : D-Sub 
9-Pin

COM1: RS-232

Seri 2 ---
Konnektör : Sökülebilir Terminal Bloğu

COM3:RS-422/485
COM4:RS-485

Konnektör : Sökülebilir Terminal Bloğu
COM3: RS-422/485

COM4: RS-485

Konnektör : 
Sökülebilir Terminal 

Bloğu
COM3: RS-422/485

COM4: RS-485 

USB USB2.0 Tip-A (Host)x1 USB2.0 Tip mini-B (Device)x1

Sonlandırma
Direnci (RS-422/485)

I/O
 

G
enişlem

e 

PLC Genişleme HB1 ana üniteler  
(10/14MB Seri) HB1 ana üniteler + B1 Genişleme modülleri

HMI Genişleme Evet

G
ü

ç

Besleme 14VDC-32VDC (Güç izolasyonu)

İzolasyon 50MΩ at 500VDC
Çevre

Koruma Sınıfı Ön Panel: IP65

PCB Kaplama Evet

Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 50˚C

Depolama 
Sıcaklığı -20 ~ 60˚C

Nem Dayanımı 10% ~ 90%@40°C (yoğuşmasız)

Gerilim 
Dayanımı AC500V/ 20mA/ 1Min. (şarj ve FG terminalleri arasında)

Titreşim
5 ila 9Hz yarı-genlik: 3.5mm

9 ila 150 Hz sürekli hızlanma: 19.6m/s2 (2G)
3 yönde X, Y, Z: 10 eksenlerinde (IEC61131-2 uyumlu)

Muhafaza Plastik Alüminyum

B
oyu

t / 
A

ğırlık

Kesim Ölçüsü 118.5 x 92.5 (mm) 191.5 x 137.5 (mm) 259.5 x 201.5 (mm) 350.5x277.5 (mm)

W x H x D 128.0 x 102.0 x 36.4 (mm) 201.0 x 147.0 x 38.3 (mm) 271.5 x 213.5 x 44.9 (mm) 365x292x54.7 (mm)

Ağırlık 215 (g) 235 (g) 610 (g) 630 (g) 650 (g) 1340 (g) 1360 (g) 1380 (g) 2950 (g)

Sertifika CE, UL
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Ön Görünüm Arka Görünüm Alt Görünüm

Ön Görünüm Arka Görünüm Alt Görünüm

Ön Görünüm Arka Görünüm Alt Görünüm

Ön Görünüm Arka Görünüm Alt Görünüm

4.3"

7"

10.1"

15"

Ölçüler

Model
Ölçüler
(mm)

Kesim Ölçüleri
(mm)

G Y D G Y

P2043**

128 102 36.4 118.5 92.5P5043*A

P5043*B

Model
Ölçüler
(mm)

Kesim Ölçüleri
(mm)

G Y D G Y

P2070**
201 147 38.3 191.5 137.5

P5070*A

P5070*B 186.2 137.6 27.7 175 130

Model
Ölçüler
(mm)

Kesim Ölçüleri
(mm)

G Y D G Y

P2101**
271.5 213.5 44.9 259.5 201.5

P5101*A

Model
Ölçüler
(mm)

Kesim Ölçüleri
(mm)

G Y D G Y

P5150NH 365 292 54.7 350.5 277.5

P5150ZB 357 283 52.5 348 274
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Türkçe PLC ve Panel Yazılımları
Tüm Fatek PLC'ler için (FBs, B1 ve B1z serileri) WinProladder yazılımı 
ve tüm Fatek paneller içinde FVDesigner yazılımları Türkçe olarak 
hizmetinizdedir. Her iki yazılımda size projelerinizde zaman kazandıracak 
profesyonel komut ve içerik ile doludur.

PLC Kullanım Kılavuzu Panel Kullanım Kılavuzu
Operatör paneli için FVDesigner yazılımının kurulumu ve projeyi 
oluşturmak için gerekli tüm bilgileri için bir kılavuzdur.

Toplamda 32 saat süren eğitimleri tamamlayarak, Fatek ve Veichi ürünleri 
hakkında pek çok teknik bilgiye sahip olabilir ve ihtiyacınıza hızlı bir şekilde 
çözüm bulabilirsiniz.

Fonksiyonel Akademi

PLC için iki ayrı kullanım kitabı hazırlanmış olup, Birinci kitap temel 
seviye için donanım ve komutlardan oluşmaktadır. İkinci kitap ise ileri 
düzey uygulamaları örnekleri ile açıklamaktadır.

Teknik Destek Hizmetlerimiz

Fonksiyonel
Akademi

TÜRKÇE YAZILIM

Winproladder FVDesigner

Kullanım Kılavuzu

FATEK PLC-serisi

Kullanım Kılavuzu-I

FATEK PLC-serisi

Kullanım Kılavuzu-II

İleri Düzey Uygulamalar

FATEK OPERATÖR-serisi



Fonksiyonel
Akademi

YouTube kanalımız ‘‘Fonksiyonel Akademi’’ sayfamızı takip edin.

Fonksiyonel Akademi platformu ile sizlere çevrim içi olarak oldukça kapsamlı eğitim programları 
düzenledik. Eğitimlerimiz PLC, operatör panel, servo ve AC motor sürücüler konularında en temel 

seviyeden başlayarak, üst seviye konulara doğru ilerlemektedir. 

Sizlerin istediğiniz zaman inceleyebilmesi ve seyredip faydalanabilmesi için bu eğitim içeriklerinin 
tamamı Fonksiyonel Akademi Youtube sayfamızda paylaşılmıştır. 

Toplamda 32 saat süren eğitimleri tamamlayarak, Fatek ve Veichi ürünleri hakkında pek çok teknik 
bilgiye sahip olabilir ve ihtiyacınıza hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz.
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